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MOTORSTARTHILFE-SPRAY
Zuverlässiges Kaltstartmittel für alle Motor arten (Benzin-, Diesel-, Zweitakt- und Viertaktmotoren) z. B. PKW, LKW, Motorrad, 
Boot, Rasenmäher, Bau- und Landmaschinen.

EIGENSCHAFTEN: 
 bei Startschwierigkeiten

 für alle Motorarten

 schont Motor und Batterie

 360°-Ventil

TECHNISCHE DATEN:
Lagerfähigkeit 36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG: 
Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Motorstarthilfe-Spray direkt in den Luft filterkasten oder in die Luftansauglei-
tung sprühen, kurz warten und den Motor starten. Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter  
www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSE:

Art.-Nr. 70450

500 ml Spray

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch 
nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung 
und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.  


