PETEC Verbindungstechnik GrnbH
Wiistenbuch 26 - D-96132 Schlisselfeld

VERBINDUNGSTECHNIKGMBH Tel: +49 95 55-809940 - www.petec de
ISOLIERBAND VDE

Tum lsalieren von elektrischen Lettungen, Kabeln, Steckern und Steckverbindungen.

EIGENSCHAFTEN:

W VDE-geprift

W hohe Klebekraft

m witterungs- und atterungshestindig

1 hervarragende Dehnungs- und Entspannungseigenschaften
m fiir Innen- und AuBznamwendungen

TECHNISCHE DATEN:

Basis PC

Farbe schwarz

Tugkraft (materialabhangia) 70 W25 mm

Bruchspannung TkY

Temperaturbestandighert —15°C bis +90°C
Verarbeitungstemperatur 45" bis+ 357

Lagerfahigkeit 36 Monate, kithl und trocken lagem

GEBRAUCHSANWEISUNG:

(Oberflache mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr 82100 oder 82200) grindlich reinigen und entfetten. |solierband umwickeln. (Downloed der PETEC-
Datenbltter unter www.petecde)

GROSSE:

Art.-Nr. 87000

10mx 15 mm x
0,15 mm, Raolle

Ureere amaencungstechnische Bagrung In Wort, Schitft wd durch Versuche adflgt nech dem heutigen Stand unserer Kerninbzz, Se befelt Se fpdad nicit won der ekgenen Pritng der von uns
qelieferten Produkbs auf deren Bignung fir die beahsichtigen arfahran und Twedbs. Anwendund, Yerwandung und Werarbe turng der Prdukte erfolgen aufarhalb ursensr Kankbrollma ol ichksen und
liegen daheraeschieBich in hrem Srntwortungsherech

Technisches Datenblatt - PETEC ISOLIERBAND VDE




