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EUROLUB
Gatterol-Haftol Spezial 150

Gatterol-Haftol Spezial 150 ist ein stark fadenziehendes und haftfahiges Schmierdl, welches stabile
und druckfeste Schmierfilme bildet. Besondere Wirkstoffe verleihen diesem Ol optimale
Haftungseigenschaften, sicheren Korrosionsschutz und Oxidationsbestdndigkeit. Es besitzt neben
guten Benetzungseigenschaften ein derart ausgepragtes Haftungsvermdgen, dass der Schmierfilm
selbst an senkrechten Flachen nicht ablduft. Senkrecht-Fiihrungen und Gleitflichen kénnen
einwandfrei geschmiert werden, da der Schmierfilm nicht abreif3t.

Kategorie: Spezial-Haftol

Produkteigenschaften: Zuverlassige Schmierung.

Verlangerte Schmierfristen.

Kein Ruckgleiten (Stick-Slip-Erscheinung).
Verminderter Olverbrauch.

Vermeidung von Olflecken.

VY

Anwendung: Gatterol-Haftol Spezial 150 ist fir Gleit und Fiihrungsbahnen
samtlicher Werkzeugmaschinen wie Bohr-, Schleif-, Dreh-, Hobel-
und Rdummaschinen geeignet. Es verhindert das gefiirchtete
Ruckgleiten der Schlitten auf den Filhrungsbahnen dieser
Werkzeugmaschinen auch bei sehr geringen Vorschiiben und
tragt somit zur erhéhten Arbeitsgenauigkeit bei. Die
Schmierstoffzufiihrung kann durch Zentralschmieranlagen,
mechanische Oler oder von Hand mittels Olkanne erfolgen. Auch
Tropf- und Dochtoler sind geeignet.

Viele Produktionsmaschinen in der metallverarbeitenden
Industrie sowie Verpackungs-, Rotationsmaschinen und
dergleichen besitzen (offene) Gleitlager, Bolzen, Gelenke, Ketten,
Zahnstangen, Gleit- und Saulenfiihrungen. Fir alle diese
Schmierstellen eignet sich das Gatterdl-Haftol Spezial 150
vorzlglich, da es weder abtropft noch spritzt. Haftschmierstoffe
kriechen nicht aus den Lagern heraus und an den Wellen entlang.
Der Olfilm verbleibt erheblich ldnger an der Schmierstelle als bei
den handelsiiblichen Maschinendlen. Die Schmierfristen kdnnen
dadurch wesentlich verlangert werden, der Olverbrauch wird

gesenkt.
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Leistungsbeschreibung: ISO-VG 150

Lieferformen: Art.-Nr. 35102020 Liter Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 35106060 Liter Garagen-Fass
Art.-Nr. 351208 208 Liter Blech-Fass

Art.-Nr. 351100 Container 800 —3.000 Liter

pro Abladestelle
Art.-Nr. 351000Bulk ab 3.001 Liter

pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten Einheit Priifmethode EUROLUB Gatterol-
Haftoél Spezial 150

Dichte bei 15°C g/cm3 DIN 51 757 0,886

Viskositat bei 40°C mm?/s DIN 51 562 149,20

Viskositat bei 100°C mm?/s DIN 51 562 14,90

Flammpunkt COC °C DIN ISO 2592 241

Pourpoint °C DIN ISO 3016 -11

Die angegebenen Daten kénnen Anderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datendnderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine
Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
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