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 Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl auf Basis der ELF Synthesetechnologie 
für alle Otto- und Dieselmotoren 
 

 
 
 
 
  Speziell abgestimmt auf die neuste Generation von RENAULT-Antrieben, 

Ottomotoren und Dieselmotoren ohne Rußpartikelfilter. 
 Einsetzbar unter allen Fahrweisen, hohen Temperaturschwankungen, 

Dauerbetrieb und/oder „stop and go“. 
  Entwickelt, um die längst möglichen Ölwechselintervalle gemäß den 

Automobilherstellern zu realisieren. 
 

  
 
 
 
 
 
OEM-FREIGABEN: 
 
 
INTERNATIONAL: 
 

 Renault RN 0700, RN 0710 (und 2.2 dCi DPF) 
 MB-Freigabe 226.5 

 
 

 ACEA A3/B4 
 API SN/CF  

 
 
 
 
 
 

 Ausgezeichneter Verschleißschutz über die gesamte Lebensdauer des Motors. 
 Spezielle Formulierung für eine optimale Motorensauberkeit ohne Ablagerungen. 
 Die Hochleistungsadditivierung garantiert besten Korrosionsschutz unter allen 

Bedingungen. 
Optimale und schnelle Durchölung des gesamten Motorenbereichs auch bei tiefen 
Außentemperaturen. 

 
 
 
 
 
 
 

EVOLUTION 900 SXR  EINHEITEN SAE 5W-40 

Dichte bei 15 °C kg/m3 854 
Viskosität bei 40°C mm²/s 82,2 
Viskosität bei 100°C  mm²/s 13,6 
Viskositätsindex – 169 
Pourpoint °C -39 
Flammpunkt (OC) °C 226 

 
(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.) 
Fachinformation für Industrie und Autohandel. 
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