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LIMOX Platinum Hydraulikol HLP 46

Produkteigenschaften: LIMOX HLP 46 ist aus paraffinbasischen Grundélen und
Anwendung: modernster Additivtechnologie formuliert. Wirksame zinkhaltige
Bestandteile sorgen fiir optimale Schmierleistung und
langanhaltenden Schutz vor Alterung.
LIMOX HLP 46 zeichnet sich besonders durch seine hohe
elektrische Leitfahigkeit aus.

Verwendbar fiir: DIN 51 524 / Teil 2
ISO 11158
ASTM D6158
Lieferformen: Art.-Nr. LIMHLP46-20 20 Liter Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. LIMHLP46-60 60 Liter Blech-Fass
Art.-Nr. LIMHLP46-208 208 Liter Blech-Fass

Technische Daten:

Kenndaten Einheit Priifmethode EUROLUB
HLP 46 EL
Dichte 15°C kg/m3 DIN EN ISO 12185 0,857
Viskositdt 40°C mm?/s DIN ISO 51562-1 43,0
Viskositat 100°C mm?/s DIN ISO 51562-1 7,0
Viskositatsindex (VI) DIN ISO 2909 119
Flammpunkt (COC) °C DIN ISO 2592 240
Pourpoint °C DIN I1SO 3016 -30
El. Leitfahigkeit @24°C pS/m ASTM D2624 750

Die angegebenen Daten kénnen Anderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von
Produkt und Produktion bedingte Datendnderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit
nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
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