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1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Bezeichnung: Extra Getriebeoel API GL5

Verwendung: Getriebedl

Ausgabedatum : 09.01.2011

Uberarbeitet : 28.11.2012

Einzelheiten zum Lieferanten: Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH
Feldstrasse 154, 22880 Wedel, Germany

Tel.: +49 (0) 4103 1211 118

Fax: +49 (0) 4103 1211 116

E-mail : info@sct-germany.de

Notrufnummer : +49 (0) 4103 1211 0

2. Madgliche Gefahren
Das Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG oder 67/548/EEC

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gemisch:
EU No. Bezeichnung Konz. % Gefahren Symbole
R-Satz /Satze
- Alkyl Dithio Thiadiazole 0.04-0.2 R53
- Alkyl Phosphoric Acid Ester 0.4-0.8 Xi; R36/38, N; R51/53
Amine Salts
206-056-4 Phosphoric acid, bis (2- 0.04-0.2 Xn; R20/22, C; R34
ethylhexyl) ester
213-967-0 Phosphoric acid, mono (2- 0.04-0.2 Xn; R20/22, C; R34
ethylhexyl) ester
- Polybutenyl Succinimide 0.4-0.8 R53
232-489-3 Stoddard solvent 0.004-0.04 R10,Xn; R65,N; R51/53
273-103-3 Sulphurised isobutylene 1.1-1.9 R52/53

4. Erste-Hilfe-MalRnahmen

Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen. Person Frischluft zuftihren und je nach
Symptomatik Arzt konsultieren.

Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife grtindlich waschen, verunreinigte, getrénkte
Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen, bei Hautreizung (R6tung etc.), Arzt konsultieren.
Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Mit viel Wasser mehrere Min. griindlich spilen, falls nétig,
Arzt aufsuchen.

Verschlucken: Mund griundlich mit Wasser spiilen. Kein Erbrechen herbeifihren, sofort Arzt
aufsuchen. Aspirationsgefahr.

5. MalRRnahmen zur Brandbekédmpfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:CO2, Schaum, Trockenl 6schmittel
Ungeeignete Loschmittel: Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren




Im Brandfall kénnen sich bilden: Kohlenoxide, Phosphoroxide, Toxische Pyrolyseprodukte.
Entziindliche Dampf-/Luftgemische.

5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Personen miissen angemessene personliche Schutzausriistung einschlief3dich
Chemieschutzhandschuhen tragen. Wenn die Gefahr grof3flachigen Kontakts durch verschittetes
Material besteht, muss ein Chemieschutzanzug getragen werden. In der Néhe von Feuer in engen
Raumen muss ein umluftunabhangiges Atemschutzgerét getragen werden. Wahlen Sie
Brandschutzkleidung, die entsprechenden Normen entspricht (z. B. in Europa: EN 469).

6. MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausrustungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Fir ausreichende Bel iftung sorgen.

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Ggf. Rutschgefahr beachten.

6.2 UmweltschutzmafRnahmen

Bei Entweichung grofRerer Mengen einddmmen.

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Eindringen in das Oberflachen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.
Bei unfallbedingtem Einleiten in die Kanalisation, zustandige Behorden informieren.
6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Mit flussigkeitshindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, S&gemehl)
aufnehmen, und gem. Abschnitt 13 entsorgen.

Olbindemittel

6.4 Verweise auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 13. sowie personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

7.1.1 Allgemeine Empfehlungen

Fir gute Rauml Uftung sorgen.

Olnebelbildung vermeiden.

Zindguellen fernhalten - Nicht rauchen.

Nicht auf Temperaturen in der N&he des Flammpunktes erwérmen.

Ggf. Mal3nahmen gegen el ektrostatische Aufladung treffen.

Augenkontakt vermeiden.

Langanhaltenden oder intensiven Hautkontakt vermeiden.

Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfthren.

Essen, Trinken, Rauchen, sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen HygienemalRinahmen am Arbeitsplatz

Die algemeinen Hygienemal3nahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und
Schutzausriistungen ablegen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unvertraglichkeiten
Produkt nicht in Durchgéngen und Treppenaufgéngen lagern.

Produkt nur in Original verpackungen und geschlossen lagern.

Flissigkeitsdichter Boden.

Vor Feuchtigkeit geschiitzt und geschlossen lagern.




Nicht Gber 50 °C lagern.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
8.1 Zu Uberwachende Parameter

Produkt Quelle Typ ppm mg/m3

Mineral 6lnebel ACGIH TWA (Inhalierbare Fraktion.) 5 mg/m3

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fir gute L Uftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.
Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten,
ist ein geeigneter Atemschutz zu tragen.

Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgefihrt sind.

8.2.2 Individuelle SchutzmalRnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausristung

Die allgemeinen Hygienemal3nahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bel Arbeitsende Hénde waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und
Schutzausriistungen ablegen.

Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille dichtschlieffend mit Seitenschildern (EN 166). Hautschutz -
Handschutz: Schutzhandschuhe, 6lbestéandig (EN 374) Handschutzcreme empfehlenswert.
Hautschutz - Sonstige Schutzmafnahmen: Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN SO
20345, langarmelige Arbeitskleidung)

Atemschutz: Im Normalfall nicht erforderlich. Bei Olnebelbildung: Filter A2 P2 (EN 14387),
Thermische Gefahren: Nicht zutreffend

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig

Farbe: Rot

Geruch: Charakteristisch
Dichte 15° C: 0,878 g/mi
Wasserl6slichkeit: Unldglich

Schmel zpunkt/Gefrierpunkt: -46 °C

Flammpunkt (ASTM D-92) 210°C

Viskositét: 14,9 mm2/s (100°C)

10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat :

Neben den in folgendem Unterabsatz aufgelisteten Gefahren durch Reaktivitét gehen keine weiteren
derartigen Gefahren vom Produkt aus.

10.2 Chemische Stabilitat

Wenn Material vorschriftsgemald gehandhabt und gelagert wird, ist keine gefahrliche Reaktion zu
erwarten.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Extreme Temperaturen und extremes Sonnenlicht.




10.5 Unvertragliche Materialien

Starke Oxidationsmittel.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Bildung geféhrlicher Zersetzungsprodukte ist bei normaler Lagerung nicht zu erwarten.

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Grundlagen der Bewertung Die Bewertung wurde aus toxikologischen Daten von
Einzelkomponenten oder ahnlichen Produkten abgeleitet. Sofern nicht anders angegeben, gelten die
vorliegenden Daten fur das Produkt als Ganzes und nicht fiir einzelne Bestandteile.
Wahrscheinliche Freisetzungswege Haut- und Augenkontakt sind die Hauptwege einer Exposition,
auch wenn es zu einer Exposition durch zufdlige Aufnahme kommen kann.

Akute orale Toxizitat Praktisch nicht giftig (geschétzt): LD50 > 5000 mg/kg , Ratte

Akute dermale Toxizitat Praktisch nicht giftig (geschétzt): LD50 > 5000 mg/kg , Kaninchen
Akute Inhalationstoxizitat Gilt unter normalen Gebrauchsbedingungen beim Einatmen nicht al's
gefahrlich.

Zersetzung/Reizung der Haut Gilt alsleicht reizend. Eine langere oder wiederholte Bertihrung mit
der Haut ohne ordnungsgemaf3e Reinigung kann die Hautporen verstopfen und zu Stérungen wie
Olakne/Follikulitis fihren.

Ernsthaft Verletzung/Reizung der Augen Gilt alsleicht reizend.

Reizwirkung auf die Atemorgane Das Einatmen von Dampfen oder Nebel kann Reizungen
hervorrufen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut Bei Atemwegs- oder Hautsensibilisierung:
Vermutlich kein Sensibilisator.

Aspirationsgefahr Nicht als Aspirationsgefahr betrachtet.

Keimzellenmutagenitat Wird nicht als mutagen betrachtet.

Karzinogenitat Keine Krebserzeugung (geschétzt). Produkt enthélt Mineradlarten, die im
Tierversuch bel dermaler Verabreichung (,, Skin painting”) als nicht krebserregend nachgewiesen.
wurden. Hochraffinierte Mineral6le sind von der International Agency for Research on Cancer
(IARC) nicht als krebserregend eingestuft.

Reproduktions- und Entwicklungstoxizitat Stellt vermutlich keine Gefahr dar.

12. Umweltbezogene Angaben

Grundlagen der Bewertung: Okotoxikologische Daten wurden speziell fur dieses Produkt nicht
ermittelt. Die bereitgestellten Informationen basieren auf dem Wissen tiber die Komponenten und der
Okotoxikologie. ahnlicher Erzeugnisse. Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden
Daten fur das Produkt als Ganzes und nicht fur einzelne Bestandteile

12.1 Toxizitat

Schwerl6sliches Gemisch. Kann durch Aufschwimmen Verschmutzung (Verklebung) bei Lebewesen
Im Wasser verursachen. Praktisch keine toxische Wirkung (geschétzt): LL/EL/IL50 >100 mg/l (fir
Wasserorganismen) LL/EL50 ausgedriickt als die nominale Menge des Produkts, die zur Zubereitung
eines wassrigen V ersuchsextrakts benétigt wird. Mineral 6l hat bel Konzentrationen unter 1 mg/I
vermutlich keine dauerhaften Auswirkungen auf Wasserorgani smen.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine leichte biologische Abbaubarkeit (geschéatzt). Die Hauptbestandteile sind voraussichtlich
biologisch potentiell abbaubar, aber einige Bestandteile kénnen in der Umwelt persistent sein.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Enthélt Bestandteile mit potentieller Bioakkumulation.

12.4 Mobilitat im Boden : Liegt in flissiger Form vor. Wird durch Adsorption an Erdbodenpartikeln
immobilisiert. Schwimmt auf der Wasseroberflache auf.

12.5 Ergebnisse der PBTund vPvB-Beurteilung




Diese Mischung enthélt keine REACH-registrierten Stoffe, die als PBT oder vPvB klassifiziert sind.
12.6 Andere schadliche Wirkungen

Produkt ist ein Gemisch aus nicht fllchtigen Bestandteilen, die vermutlich nicht in erheblichen
Mengen an die Luft abgegeben werden. Besitzt vermutlich kein Ozonabbau-, photochemisches
Ozonbildungs- oder Erderwarmungspotenzial.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produktentsorgung : Rickgewinnung oder Recycling, wenn moglich. Es liegt in der Verantwortung
des Abfallerzeugers, die Toxizitét und die physikalischen Eigenschaften des erzeugten Materials zu
bestimmen, um die richtige Klassifizierung des Abfalls und die Entsorgungsmethoden unter
Einhaltung der anzuwendenden V orschriften festzulegen. Nicht in die Umwelt, Kanalisation oder
Wasserlaufe gelangen lassen.

Entsorgung ungereinigter Verpackungen In Ubereinstimmung mit den bestehenden behordlichen
Vorschriften durch einen zugelassenen Abfallsammler oder - Verwerter entsorgen, von dessen
Eignung man sich vorher tberzeugt hat.

Nationale Vorschriften : Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und |okalen Gesetzen
und Vorschriften. EU-Abfallschltissel: 13 02 05 nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und
Schmierdle auf Mineral6lbasis. Die Einstufung der Abfalle liegt immer in der Verantwortung des
Endverwenders.

14. Angaben zum Transport

Dieses Produkt ist als ungefahrlich fur diese Transportart eingestuft. Daher sind 14.1 UN Nummer,
14.2 Ordnungsgemal3e UN-V ersandbezeichnung, 14.3 Transportgefahrenklassen, 14.4
Verpackungsgruppe, 14.5 Umweltgefahren, 14.6 Besondere V orsichtsmal3nahmen fir den
Verwender, nicht relevant.

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Andere Informationen fiir Regulierungszwecke

Autorisierung und/oder Beschrankung der Verwendung: Produkt unterliegt keiner Zulassung laut
REACH.

Empfohlene Nutzungsbeschrankungen (Gegenhinweise) : Dieses Produkt darf ohne vorherige
Befragung des Lieferanten nicht fir andere als die in Abschnitt 1 empfohlenen Anwendungen
verwendet werden.

Lokale Bestande

EINECS :Alle Bestandteile verzeichnet oder ausgenommen (Polymer).

Nationale Gesetzgebung

Wassergefahrdungsklasse : WGK 2 —wassergeféhrdend (Anhang 2, VWVWwS, Zubereitungen).
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Es wurden keine chemische Sicherheitsbewertung fir diesen Stoff/diese Mischung durchgeftihrt.
Die Informationen zu gesetzlichen Regelungen erheben nicht den Anspruch auf Vollstandigkeit. Es
kénnen darlber hinaus auch andere Vorschriften flir das Produkt gelten.

16. Sonstige Angaben

R-Satz / Satze

R 10 Entzindlich.

R 20/22 Gesundheitsschadlich beim Einatmen und V erschlucken
R 34 Verursacht Verdtzungen




R 41 Gefahr ernster Augenschaden.

R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

R 50 Sehr giftig fir Wasserorganismen

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

R 52/53 Schédlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben

R51/53 —Giftig fur Wasserorganismen; kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.

R53 - Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben

R 65 Gesundheitsschédlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen
Legende zu Abklrzungen

PBT - Persistent, bioakkumulierbar, toxisch

VvPVB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

EINECS - Européisches Altstoffverzeichnis

REACH - Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrénkung von Chemikalien

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis.

Das Produkt ist ausschlief3lich fur den im technischen Merkblatt bzw. in der
Verarbeitungsvorschrift genannte Anwendungszwecke zu verwenden.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.
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