
QUARTZ 7000 DIESEL10W-40 
                             

Teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für Dieselmotoren in PKW 
 
 
 
 
 
 
 
 

  QUARTZ 7000 DIESEL  ist für die Anforderungen von Diesel Motoren in PKW´s, 
Geländewagen und Kleintransportern entwickelt. 

  QUARTZ 7000 DIESEL  eignet sich für den Einsatz als Ganzjahresöl auch im 
Kurzstreckenbetrieb. 

 
 
 
 
 
 
 
OEM-FREIGABEN: 
 
 
TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ 

BEI : 
 
 
INTERNATIONAL: 
 

 PSA PEUGEOT CITROEN B71 2294 
 MB 229.1 

 
 

 VW 501 01, 505 00 
 
 
 

 ACEA B4 
 API CF 

 
 
 
 
  Gute Motorensauberkeit 

 Verschleißschutz aller motorrelevanten Bauteile 
 Erhöht die Lebensdauer des Dieselmotors 

 
 
 
 
 
 
 

QUARTZ 7000 DIESEL  EINHEITEN 10W40 

Dichte bei 15 °C kg/m3 873,6 
Viskosität bei 40°C mm²/s 96,8 
Viskosität bei 100°C  mm²/s 14,8 
Viskositätsindex – 160 
Pourpoint °C -24 
Flammpunkt (OC) °C 232 

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)  
Fachinformation für Industrie und Autohandel.  
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